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RWG ﬁEE”TENTURM Pro-Am Beobachtungsprogramme

Tagesprogramme

Visuelles Programm
Weisslicht Programm
Kalzium Programm

H-alpha Programm

vV v v Vv Vv

Sun-as-a-star Programm

Nachtprogramme

» Aktivitatszyklen sonnendhnlicher Sterne

» Flareaktivitat auf Sternen der Spektralklassen A1 - M

Dr. Thomas K. Friedli 3



07:13 UT : R Ca II K 393.4 nm
31.08.2025 T Sonnenturm Uecht



Average Pixel Value

Graph
18000+

15500+

13000+

10500+

3000+

5500+

3000 T T
0 250 500

Mean
Minimum
Maximum
") 5td. Dev.

Horizontal Box ~ | (2126, 1735 ) 3477, 2837) Settings

Export

750
Pixel Location Along X

T
1000

T
1250

1
1500



>
=
wn
=
£ 0.2
e
£

3932 3933 3934 .'5935 3967 3968 .3969 3970
Wavelength Wavelength




Status

Sternaktivitatsindices der Sonne

+ Abgeschlossen

» Aufbau Akquisitionssequenz fiir Kalibrierung und
Bildakquisition in Maxim DL

» Tagliche Bildakquisition lauft

. Offen

Aufbau Datenreduktion Spektren
Auswertung vorhandener Beobachtungen
Automation Bildakquisition mit Alpaquero

Automation Datenreduktion mit specINTI

vV v v v VvV

Automation Berechnung Sternaktivitatsindices

« Herausforderungen

» Wellenlangenkalibrierung

Dr. Thomas K. Friedli 7



Beobachtungsplan

Kalibrierung:
» Akquisitionssequenz

» Maxim DL / Alpaquero

Bildakquisition:

» Akquisitionssequenz
» Speicherung

» MaxIim DL / Alpaquero

Datenreduktion:

» Kalibrierung
» Wellenlangenkalibrierung

» Extraktion Spektrum

» Demetra/ speclINTI
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SHRSS Spektrograph

Solar High Resolution Staractivity Spectrograph

Sol‘Ex Pro mit Kodak Montageadapter von Azur3DPrint
Sol‘Ex Optical Kit von Shelyak

Sol’Ex GEN2 7 micron x 6 mm Spalt, parallel RA-Achse
Gitter mit 2400 I/mm
Fc =80 mm; Fo =125 mm
ZWO ASI 1.25” Helical Focuser
ZWO ASI294 MM PRO CMOS Kamera (8288 x 5644 Pixel)

Alpy 600 Calibration Modul von Shelyak
ASI| EFW Mini Filterrad mit 4 Darkfilter und 1 Leerstelle

Baader Klarglas Filter als Eintrittsfenster

EAGLES5 Pro Steuerungs-PC von PrimaLucelLab
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Beobachtungsprogramm SHRSS Spektrograph
Solar High Resolution Staractivity Spectrograph

Ziel: Verfolgen der Sternaktivitat der Sonne Uber Jahrzehnte

Hochauflésendes Spektrum von 370 nm - 480 nm
+ R=154833

« A1=0.25A

+ r=0.075A/pix

* Akquisition von 25 Rohbildern:

9 Spektren

1 Wellenlangenkalibrierung

5 Bias

5 Dark
5 Flat

Datenreduktion mit specINTI
Automation der Bildakquisition und der Datenreduktion
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Beobachtungsprogramm SHRSS Spektrograph

Maxim DL Pro 7 - HRS-00055. fit
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Solar Infrared Staractivity Spectrograph

Sol‘Ex Pro mit Kodak Montageadapter von Azur3DPrint
Star'‘Ex LR Optical Kit mit IR Complement von Shelyak

Sol’Ex GEN2 7 micron x 6 mm Spalt, parallel RA-Achse
Edmund Optics Gitter mit 1200 I/mm 400 — 1200 nm
Fc =80 mm; Fo =80 mm
ZWO ASI 1.25” Helical Focuser
ZWO ASI183 MM PRO CMOS Kamera (5496 x 3672 Pixel)

Alpy 600 Calibration Modul von Shelyak
ASI| EFW Mini Filterrad mit 4 Darkfilter und 1 Leerstelle
Edmund Optics SCHOTT RG665 50 x 3 mm Ordnungsfilter

EAGLEG6 PRO Steuerungs-PC von PrimalLucelLab
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Beobachtungsprogramm SIRSS Spektrograph
Solar Infrared Staractivity Spectrograph

Ziel: Verfolgen der Sternaktivitat der Sonne Uber Jahrzehnte

Hochauflédsendes Spektrum von 794 nm - 900 nm
« R=18033

« AA=047A

+ r=0.24 A/ pix

* Akquisition von 25 Rohbildern:

9 Spektren

1 Wellenlangenkalibrierung

5 Bias

5 Dark
5 Flat

Datenreduktion mit specINTI
Automation der Bildakquisition und der Datenreduktion
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Status

Sternaktivitatsindices der Sonne

+ Abgeschlossen

» Aufbau Akquisitionssequenz fiir Kalibrierung und
Bildakquisition in Maxim DL

» Tagliche Bildakquisition lauft

. Offen

» Aufbau Datenreduktion Spektren
Auswertung vorhandener Beobachtungen
Automation Bildakquisition mit Alpaquero

Automation Datenreduktion mit specINTI

vV v v VY

Automation Berechnung Sternaktivitatsindices

« Herausforderungen

» Wellenlangenkalibrierung
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Spektrum der Kalibrierlampe
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Wilson S-Index
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SSS Index Lowell Observatorium
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Status

Sternaktivitatsindices der Sonne

+ Abgeschlossen

» Aufbau Akquisitionssequenz fiir Kalibrierung und
Bildakquisition in Maxim DL

» Tagliche Bildakquisition lauft

. Offen

» Aufbau Datenreduktion Spektren
Auswertung vorhandener Beobachtungen
Automation Bildakquisition mit Alpaquero

Automation Datenreduktion mit specINTI

vV v v VY

Automation Berechnung Sternaktivitatsindices

« Herausforderungen

» Wellenlangenkalibrierung
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Machen Sie mit!_
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